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S3 (S3-R)
» Doppelparker

Seite 1
Schnitte,
MaRe,
Pkw-Daten

Abmessungen

m Alle Baumale sind Mindestfertigmale.
m Toleranzen fir die Baumal&e+g.o

= Mafe in cm.

Seite 2
Varianten,
Hohen und
MaRe

SerienmaBiger Pkw (L)
Seite 3
. zo— 160—+¢ F6545 —2 Breiten- und
% | X Stellplatz-
bl =L
£
- » Spezifikation
L »
L 500 (520) ' ® EB (Einzelplattform) = 3 Pkw it
q T q ® DB (Doppelplattform) = 6 Pkw CE
SerienméRiger Kombi (K) = Unabhangiges Parken Torabschluss
¢ 160—¢ +—115—¢ 2| u \éviagere%htﬁs Bef?hgen aILer Z?(r)kebenen
RS e B Fahrzeughdhen = 150 cm bis cm
%i /,./‘//-\‘\ B Fahrzeuglangen = 500 cm bis 520 cm
== -.—I m S3 (Standard) : Belastung = 2000 kg pro Stellplatz, Plattformbreite bis 270 cm fir EB und bis SeHte 5
ﬁ q®—®- 500 cm fir DB Parkposition,
N —— \a ® S3-R (Reinforced) : Belastung = 2500 kg pro Stellplatz und Plattformbreite bis 270 cm firr EB Zufahrt,
) 500 (520) 125 Breftenmafe
‘ ' » Garage ohne Torabschluss
SerienmaRige Pkw sind Fahrzeuge 155 454 Freiraum
ohne Sportausfilhrung wie z.B. Spoiler, T f rerau Seite 6
Niederquerschnittsreifen, oa. Belastung-
N ) el > splan,
Abstellmoglichkeiten ©w o Installation-
L @ sangaben
Standard Reinforced
S3 S3-R
Breite in cm 190 @ 190©
Gewicht in kg max. 2000 2500 3eitg 7
Radlast in kg max. 500 625 Elekiroineia.
. llation
HéhenmaBe o
Alle Gruben- und Héhenvarianten finden Sie ==
auf Seite 2. @
46 5
— —t T

Seite 8
Technische
Hinweise

480
Durchfahrtshohe

Markierung®

Seite 9
Bauseitige
Leistungen

f Durchbruch®

-

335

Seite 10
Beschreibung
EB + DB
— o~
— [m) [m)
. Gefélle nach DIN 1045-1!
Wassersammelrinne @
mit Schopfgrube
o 2%, /2%
b3 - e

| 520 filr Pkw bis 5,0 m Lange @ +-50-4
:

(540 fur Pkw bis 5,2 m Lange)
» Hinweise

© Zur Einhaltung der MindestfertigmalRe sind auch die Toleranzen nach VOB, Teil C (DIN 18330 und
18331) und DIN 18202 zu beriicksichtigen.

@ Pkw-Breite bei Platformbreite 230 cm. Fiir gréRtméglichen Bedienungskomfort empfehlen wir
a) S3 - Plattformbreiten von 250 bis 270 cm (EB) bzw. 500 cm (DB).

L b) S3-R - Plattformbreiten von 260 bis 270 cm (EB).

© Bei Zwischenwanden: Wanddurchbruch 10 x 10 cm (fir Leitunaen).

S3]12.2022 | © Lodige Industries GmbH
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@ Bei mehr Gebéudehdhe kénnen oben héhere Fahrzeuge abgestellt werden. Seite 1

© Mindestens groRtmdgliche Pkw-Héhe + 5 cm. Schnitte,

© Geman DIN EN 14010 muss im Zufahrtsbereich eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markierung nach 1ISO 3864 an der Grubenkante zur Kennzeichnung '\Pnlfv%-%aten
des Gefahrenbereiches bauseits angebracht werden (siehe ,Belastungsplan® Seite 6).

@ Potentialausgleich vom Fundamenterder-Anschluss zur Anlage (bauseits).

O Gefille mit Wassersammelrinne und Schépfgrube.

© Am Ubergang vom Grubenboden zu den Wanden sind keine Hohlkehlen/Vouten méglich. Sofern Hohlkehlen/Vouten erforderlich sind, miissen die An-

lagen schméler oder die Gruben breiter werden. s::g:tjn
@ Bei Fahrzeugen bis zu einer Lange von 5,20 m. Grubenlange 5,40 (mit Anhangerkupplung 5,50 m). I{Bhentind

MaRe

» Ubersicht der Doppelparker-Varianten und Gebaudehéhen

$3-330 $3-350 Seite 3

Breiten- und
Stellplatz-
mafe

B

[\

i‘

Seite 4

Torabschluss

4808

Seite 5
Parkposition,

Zufahrt,
Breitenmalie

FERY AN
.
Seite 6
Belastung-
splan,

Installation-
sangaben

330
335
350
355

Seite 7
Hinweise zur
Elektroinsta-
llation

Seite 8
Technische
Hinweise

—_—

TN

Seite 9
Bauseitige
Leistungen

5400

‘ Pkw Hohe Seite 10
mittel

Beschreibung
EB + DB

Typ

370
375

@ Bei mehr Deckenhdhe kénnen oben entsprechend héhere
Fahrzeuge abgestellt werden.

S312.2022 | © Lodige Industries GmbH
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» BreitenmaBe Garage ohne Torabschluss Seite 1
Schnitte,
Zwischenwénde Mate,

Pkw-Dat
Einzelplattform (EB) Doppelplattform (DB) Einzel- und Doppelplattform (EB + DB) — Beispiel S

| Seite 2
DB Varianten,

1
I
.
| Hahen und
i | MaRe

B1 B1 B1 Fahrgasse nach GaVoT

lichte Garagenbreite lichte Garagenbreite lichte Garagenbreite Se_ite 3
Plattformbreite B1 Plattformbreite B1 Plattformbreite B1 g{:l'ltsl';’t;”d
230* 270 460* 500 230+460* 770 maRe

240 280 470 510 240+470 790
250 290 480 520 250+480 810
260 300 490 530 250+490 830
270 310 500 540 270+500 850 *Standardtyp Seite 4
Torabschluss
Seite 5
. . Parkposition,
Stiitzen innerhalb der Grube Zufahrt,
Einzelplattform (EB) Doppelplattform (DB) Einzel- und Doppelplattform (EB + DB) — Beispiel SISICAmSES
.
2R | | ElN | | | | EN Belastung-
EB EB DB DB EB ! DB EB DB splan,

: | | . | | | | . Installation-
¢>§ g é g ' ' <>§ g sangaben
£l I I - I I I I El~

B2 B3 [Imin. 20 B2 B3 min. 20 L B2 u

B3 1lmin. 20
had
Fahrgasse nach GaVo Seite 7

. . . Hinweise zur
lichte Garagenbreite lichte Garagenbreite lichte Garagenbreite Elektroinsta-
Plattformbreite B2 B3 Plattformbreite B2 B3 Plattformbreite B2 B3 llation
230* 260 250 460* 490 480 230+460* 760 | 750
240 270 260 470 500 490 240+470 780 | 770
250 280 270 480 510 500 250+480 800 | 790 —
eite
260 290 280 490 520 510 250+500 820 | 810 Technische
270 300 290 500 530 520 270+500 840 830 *Standardtyp Hinweise
Seite_ 9
Stiitzen ausserhalb der Grube Baliseitios
Leistungen
Einzelplattform (EB) Doppelplattform (DB) Einzel- und Doppelplattform (EB + DB) — Beispiel

! ! Seite 10
| | Beschreibung
. . EB + DB
] -
B4 B5 |/min.20 B4 Bs min. 20 1 B4 1l B5 |l min. 20
T had had
Fahrgasse nach GaVo
lichte Garagenbreite lichte Garagenbreite lichte Garagenbreite
Plattformbreite B4 B5 Plattformbreite B4 B5 Plattformbreite B4 B5

230* 260 250 460* 490 480 230+460* 760 | 750

240 270 260 470 500 490 240+470 780 | 770

250 280 270 480 510 500 250+480 800 | 790

260 290 280 490 520 510 250+500 820 | 810

270 300 290 500 530 520 270+500 840 | 830 *Standardtyp

HINWEISE : Randplatze sind in der Regel schwieriger zu befahren. Daher empfehlen wir fir Randplatze unsere breiteren Plattformen. Das Einparken auf normal
breiten Plattformen mit gréReren Fahrzeugen ist schwierig. Dies hangt von der Art des Fahrzeugs, der Anfahrt und dem individuellen Fahrvermégen
ab. Fir maximalen Komfort empfehlen wir in der Regel unsere maximalen Plattformbreiten von 270 cm flr einen einfachen Stellplatz (EB) und 500
cm fir einen doppelten Stellplatz (DB).

S312.2022 | © Lodige Industries GmbH
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» Garage mit Torabschluss Seite 1

Schnitte,
MaRe,
Pkw-Daten

Seite 2
Varianten,
Héhen und
MaRe

Seite 3
Breiten- und
Stellplatz-
mafe

Hahe (H)

hd

Seite 4

Torabschluss

Durchfahrtshéhe
nach Toranforderung

Seite 5
Parkposition,
Zufahrt,
Breitenmalie

Seite 6
Belastung-
splan,
Installation-
sangaben

Gefalle nach DIN 1045-1!

Wassersammelrinne
mit Schopfgrube

2%,

A3P Seite 7

*' 50 Hinweise zur

@® Die MaRke A1, A2 und A3 miissen mit dem Torhersteller abgestimmt werden. I’lf'f_k""i”s'ta'
Bei Rundumtoren ist eine Abstimmung zwischen dem Torhersteller und Lédige Industries notwendig. el

» BreitenmaRe fiir Garage mit Fronttorabschluss

Einzelplattform (EB) Seite 8
Technische
: "
lichte Platformpreite | DUeahrterelte | gy B8 L
230 230 16 30
® 240 240 15 30
2 250 250 20 40 Seite 9
260 260 20 40 Bauseitige
B -Bg = B8 T 270 270 20 20 Leistungen
B6 B6 H— Fahrgasse nach GaVo
Doppelplattform (DB) Selte 10
a Beschreibung
lichte Plattformbreite D”rchfgré"b’e'te B7 B8 EB + DB
! | 460 460 12 25
® | | 470 470 17 35
2 ' ' 480 480 12 25
| | 490 490 15 30
= =

1=
B7| B7 B B8 B8 500 500 20 40
B6 _7$+ B6 B6 )
T

Fahrgasse nach GaVo

@® Die MaRe A1, A2 und A3 miissen mit dem Torhersteller abgestimmt werden.
Bei Rundumtoren ist eine Abstimmung zwischen dem Torhersteller und Loédige Industries notwendig.

HINWEISE : Randplatze sind in der Regel schwieriger zu befahren. Daher empfehlen wir fir Randplatze unsere breiteren Plattformen. Das Einparken auf normal
breiten Plattformen mit gréBeren Fahrzeugen ist schwierig. Dies hangt von der Art des Fahrzeugs, der Anfahrt und dem individuellen Fahrvermdgen
ab. Fir maximalen Komfort empfehlen wir in der Regel unsere maximalen Plattformbreiten von 270 cm fiir einen einfachen Stellplatz (EB) und 540
cm fir einen doppelten Stellplatz (DB).

S312.2022 | © Lodige Industries GmbH
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» Funktion

Anlage angehoben

» Zufahrt

Max. Gefélle
4%

a Die in der Symbolskizze angegebenen maximalen Zufahrtsneigungen dirfen nicht Gberschritten werden.

Bei falsch ausgefiihrter Zufahrt kommt es zu erheblichen Schwierigkeiten beim Befahren der Anlage,

welche nicht von Lodige Industries zu vertreten sind.

» BreitenmaRBe

@ Mindest-Fahrgassenbreite nach lokalen Vorschriften beachten!

Anlage mittig

Seite 1
Schnitte,
MaRe,
Pkw-Daten

Anlage abgesenkt

Seite 2
e Varianten,

Héhen und
i -\‘ MaRe
LN

[

FERRN

|

Seite 3
Breiten- und
Stellplatz-
mafe

Seite 4

Torabschluss

Seite 5
Parkposition,
Zufahrt,
Breitenmale

Seite 6
Belastung-
splan,
Installation-
sangaben

Seite 7
Hinweise zur
Elektroinsta-
llation

i
‘O o O
= M

Max. Steigung
14%

Seite 8
Technische
Hinweise

Seite 9
Bauseitige
Leistungen

Seite 10
Beschreibung
EB + DB

Wir empfehlen Plattformbreiten von mindestens 250 cm und
Fahrgassenbreiten von 650 cm um die swiss-park-Systeme
komfortabel befahren und problemlos aus- und einsteigen zu konnen.

Schmalere Plattformen kdnnen in Abhangigkeit folgender Kriterien
den Parkvorgang erschweren.

® Fahrgassenbreite
m Einfahrtsbedingungen

® Fahrzeugabmessungen

S312.2022 | © Lodige Industries GmbH
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» Belastungsplan
] Die Anlagen werden im Boden verdlbelt. Die Bohrlochtiefe in der Bodenplatte betragt ca. 15 cm, in den Wanden ca. 12 cm.
m  Bodenplatte und Wéande sind in Beton auszufiihren (Betongute min. C20/25)!

] Die MafRangaben zu den Auflagerpunkten sind gerundet. Wenn die genaue Lage benétigt wird, wenden Sie sich bitte an Lodige Industries.

®
[0
=
o)
T
—
Q
k3
(15}
Q
2
o .
- Markierung@®
Krafte (kN) Typ H1
Stellplatzbelastun
g 9 R F2 F3 Fa F5 F6 $3-330 235
EB 2000 kg w25 | ™S5 | 435 | 435 | +12 | +15 S3-350 245
-20 $3-370 265
EB 2500 kg 25 | '8 435 | 435 | +2 | 415
DB 2000 kg +35 fgg +4 4 | +12 | 420

® Abmessungen Hohe (siehe “Ubersicht der Doppelparker-Varianten und Gebaudehohen*, Seite 2)
® BreitenmaR B1 (siehe “BreitenmaBe Garage mit / ohne Torabschluss®, Seite 3 und 4) Markierung
@ nach DIN EN 14010 (Farbgebung der Darstellung entspricht nicht ISO 3864)

» Installationsangaben

B1+25® B1+250

V Freiraum flr senkrechte Rohrleitungen,
7

Luftungskanale

Freiraum fiir Leitungsfiihrung in
Langsrichtung

Einfahrtsniveau

Freiraum fir Leitungsfihrung in Langsrichtung

Beispiel fur Liftungsstichkanal bzw. senkrecht
verlaufende Rohrleitungen.

e |

B2

-

H 0
220

L B2®
20

-

IV -o—

HINWEISE : Freirdume gelten nur bei vorwarts geparkten Pkw mit Fahrerausstieg auf der linken Seite!

@ MaRe B1, B2 und B3, siehe ,,BreitenmalRe Garage ohne Torabschluss®, Seite 3.

S312.2022 | © Lodige Industries GmbH
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» Elektroinstallation

12 >

Leerrohr EN 25 (M25)
Hoéhe +1,10 m

/
A/ 2
&)
5)
)
e =
13 Leerrohr EN 25 (M25) }
Hoéhe +1,70 m
11

== 1IN
»—1204?\
180

0,00
14
zur nachsten
Anlage \
8 7
Leistungsverzeichnis
Bauseitige Leistungen
Nr. Menge. Bezeichnung Position Haufigkeit
1 1 Stromzahler in der Zuleitung
2 1 Vorsicherung: in der Zuleitung 1 je Aggregat
3 x Schmelzsicherung 20 A (trdge) oder Sicherungsautomat 3 x 20 A (Auslosecharakteristik K oder C)
3 1 Zuleitung 5 x 2,5 mm? (3 PH + N + PE) mit gekennzeichneten Adern und Schutzleiter bis Hauptschalter 1 je Aggregat
4 1 Zuleitung 5 x 2,5 mm? (3 PH + N + PE) mit gekennzeichneten Adern und Schutzleiter vom Hauptschalter 1 je Aggregat
zum Aggregat
. Festlegung bei .
5 1 VerschlieRbarer Hauptschalter Planpriifung 1 je Aggregat
6 alle 10 m Fundamenterderanschluss Ecke Grubenboden
7 1 Potenzialausgleich nach DIN EN 60204 vom Fundamenterderanschluss zur Anlage 1 je System
Leistungsverzeichnis
Lieferumfang von swiss-park-Systemen
Nr. Bezeichnung
8 | Unterverteilung
9 | Steuerleitung 3 x 1 mm? (PH + N + PE)
10 | Steuerleitung 4 x 1 mm? mit markierten Adern und Schutzleiter
11 | Bedienelement
12 | Steuerleitung 5 x 1,5 mm? mit markierten Adern und Schutzleiter
13 | Hydraulikaggregat 5,2 kW, Drehstrom, 400 V, 50 Hz
14 | Steuerleitung 5 x 1,5 mm? mit markierten Adern und Schutzleiter
» Detail Gebdudeausfiihrung — Fundament Hydraulikaggregat
o 140 N ¢ Wenn die Montage des Hydraulikaggregats nicht in nebenstehenden Gebauden, bzw.
® N / N Raumen moglich ist, miissen das Aggregat und die Elektrokomponenten in einem
3 / Schrank (gegen Mehrpreis) untergebracht werden.
- o
© Der Schrank ist im hinteren Bereich der Anlage zu planen. Hierfir wird ein Fundament
(140 x 60 cm) aus Beton bendtigt (Betongiite min. C20/C25). Der Schrank wird im Boden
verdubelt. Die Bohrlochtiefe betragt ca. 10 cm.
® Freiraum

S312.2022 | © Lodige Industries GmbH
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» Technische Hinweise Seite 1

Schnitte,
MaRe,

Einsatzbereich Pkw-Daten

Das System ist standardmassig flir das Langzeitparken von Autos geeignet. Eine haufige Nutzung des oberen Parkplatzes (z.B. Kurzzeitparken in
Birogebauden oder Hotels) erfordert bauliche Anpassungen am swiss-park-Systeme. Fir eine Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfiigung.

Seite 2
Aggregate Varianten,
Es werden gerduscharme Hydraulikaggregate installiert, die auf schwingungsdampfenden Montageplatten montiert sind. Wir empfehlen aber auch, Hohen und

den Garagenaufbau vom Wohngeb&ude zu trennen. Wenn es nicht méglich ist, das Hydraulikaggregat in angrenzenden Gebauden oder Rdumen zu MaRe
installieren, miissen das Hydraulikaggregat und die elektrischen Komponenten gegen Aufpreis in einem Schrank untergebracht werden (siehe ,,Detail
Gebaudeausfiihrung — Fundament Hydraulikaggregat®, Seite 7).

Seite 3
Gelander Breiten- und
Wenn die zulassige Absturzoffnung tiberschritten wird, werden Gelander an den Anlagen angebracht. Sind Verkehrswege unmittelbar neben oder hinter i‘aeg‘:atz'

den Anlagen, sind Abschrankungen nach DIN EN 294 (DIN EN ISO 13857) bauseits erforderlich. Dies gilt auch wahrend der Bauphase.

CE-Zertifizierung
Die angebotenen Systeme entsprechen der DIN EN 14010 und der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Seite 4

Torabschluss

Bauantragsunterlagen
Die swiss-park-Systeme sind gemass LBO und GaVo (Garagenverordnung) genehmigungspflichtig. Bitte beachten Sie die ortlichen Vorschriften und
Bestimmungen.
Seite 5
Parkposition,

Verfiigbare Unterlagen Zufahrt,
Breitenmalle

® \Wandaussparungsplane

® \Wartungsangebot/-vertrag

m Konformitatserklarung g;;t:usg_

splan,
Installation-

Umgebungsbedingungen sangaben

Umgebungsbedingungen fiir den Bereich von swiss-park-Systemen:

® Temperaturbereich -10 °C to +40 °C

Seite 7
m Relative Luftfeuchte 50 % bei einer maximalen AuRentemperatur von +40° C. :Iin\lzei_se fur
eKktroinsta-
Werden Hebe- oder Senkzeiten genannt, beziehen sich diese auf eine Umgebungstemperatur von +10° C und eine Anordnung der Anlage unmittelbar llation

neben dem Hydraulikaggregat. Bei niedrigeren Temperaturen oder langeren Hydraulik-Leitungen erhéhen sich diese Zeiten.

Pflege und Schutz Seite 8
Um Korrosionsschaden zu vermeiden beachten Sie bitte die separaten Reinigungs- und Pflegehinweise (siehe Blatt ,Korrosionsschutz®) und sorgen Technische
Sie fiir eine gute Belftung lhrer Garage. Hinweise

Schallschutz
Standard-Schallschutz: Seite 9

Nach DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen) - Abschnitt 9:

® Maximaler Larmpegel in Wohn- und Schlafrdumen 30 dB (A).

Bauseitige
Leistungen

Gerausche, die von Nutzern verursacht werden, werden nicht berlicksichtigt.

Zur Einhaltung dieses Wertes sind folgende Mal3e erforderlich: Seite 10
Beschreib
m Larmschutzpaket geméass Angebot/Bestellung (Lédige Industries). Egsf Dr;' e

® Schallddmm-Mass des Baukorpers von minimalem bewerteten Schallddmm-Mass, min. R'w = 57 dB (Leistung ist bauseits zu erbringen)

Erhohter Schallschutz (Sondervereinbarung):
Nach DIN 4109-5 (Schallschutz im Hochbau - Teil 5: Erhohte Anforderungen) - Abschnitt 8:
® Maximaler Schalldruckpegel in Wohn- und Schlafraumen 25 dB (A).

Gerausche, die von Nutzern verursacht werden, werden nicht berticksichtigt.

Zur Einhaltung dieses Wertes sind folgende MaRe erforderlich:

m Larmschutzpaket geméass Angebot/Bestellung (Lédige Industries).

® Schallddmm-Mass des Baukdrpers von minimalem bewerteten Schallddmm-Mass, min. R'w = 62 dB (Leistung ist bauseits zu erbringen)

HINWEISE : Benutzergerausche sind die Gerausche, die von den einzelnen Benutzern unserer swiss-park-Systeme beeinflusst werden kénnen. Diese
entstehen beim Befahren der Plattform, beim Zuschlagen der Fahrzeugtiiren, bei Motor- und Bremsgerauschen.

S3112.2022 | © Lédige Industries GmbH
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> Bauseitige Leistungen Seite 1

Schnitte,
MaRe,

Abschrankungen Pkw-Daten

Evtl. erforderliche Abschrankungen nach DIN EN 294 zur Sicherung der Parkergruben bei Verkehrswegen unmittelbar vor, neben oder hinter den
Anlagen. Dies gilt auch wahrend der Bauphase. Gelander / Umwehrungen an den Anlagen, soweit erforderlich, sind optional erhéltlich.

Stellplatznummerierung 3:,'::;,
Evtl. erforderliche Stellplatznummerierung. Hohen und

MaRe

Haustechnische Anlagen
Beliftungs-, Feuerldsch- und Brandmeldeanlagen sowie Klarung und Einhaltung der einschlagigen gesetzlichen Vorschriften.

Beleuchtung geitte 3 .
Der Kunde muss die 6rtlichen Vorschriften fiir die Beleuchtung von Parkplatzen und Fahrbahnen beachten. Nach DIN EN 12464-1 ,Licht und Beleuchtung Str:h:";'tzu_n

von Arbeitsstatten” wird eine Beleuchtungsstérke von min. 200 Ix fur die Parkplatze und den Betriebsbereich der Anlage empfohlen. maRe

Entwasserung

Fir den vorderen Bereich der Grube empfehlen wir eine Entwasserungsrinne, die Sie an ein Bodenablaufsystem oder einen Sumpf anschlieen (50 x
50 x 20 cm). Die Entwasserungsrinne kann seitlich geneigt werden, nicht jedoch der Grubenboden selbst (Langsneigung ist moglich). Aus Griinden des
Umweltschutzes empfehlen wir, den Grubenboden zu streichen und in den Anschliissen an das éffentliche Abwassernetz Ol- und Benzinabscheider Seite 4

vorzusehen. Torabschluss
Markierungen
Nach DIN EN 14010 ist bauseits eine 10 cm breite, gelb/schwarze Markierung nach DIN ISO 3864 im Zugangsbereich vor der Aufstandsflache der
oberen Plattformkante zur Kennzeichnung des Gefahrenbereichs anzubringen (siehe ,Belastungsplan®, Seite 6). Seite 5

. Parkposition,
Wanddurchbriiche Zufahrt,

Evtl. erforderliche Wanddurchbriiche gemaR Schnittzeichnungen auf Seite 1. Breitenmalle

Elektrische Versorgung des Hauptschalters / Erdungsanschluss
Die Zuleitung zum Hauptschalter muss bauseits bei der Montage verlegt werden. Die Funktionsfahigkeit kann von unseren Ingenieuren vor Ort oder in Seite 6
Zusammenarbeit mit dem Elektroinstallateur tGberprift werden. Ist dies bei der Montage aus Griinden, die der Kunde zu vertreten hat, nicht moglich, Belastung-

. . splan,
muss der Kunde einen Elektroinstallateur beauftragen. Installation-

sangaben
Die Erdung der Stahlkonstruktion muss bauseits durch einen Fundamenterder (Erdungsabstand max. 10 m) und einen Potentialausgleich nach DIN EN

60204 (siehe ,Elektroinstallation®, Seite 7) erfolgen.

Bedienelement Seite 7

Leerrohre und Aussparungen fiir das Bedienelement (siehe ,Elektrolnstallation®, Seite 7). Bei der Verwendung von Fliigeltoren ist eine Riicksprache Hinweise zur

mit Lédige Industries erforderlich. I'Ifkt?_k"mnsm-
ation

Bedienelement auf Putz Bedienelement unter Putz

110 iib 120 Gber
14 uber S Einfahrt Seite 8
Einfahrt Yo} E Technische
> f \/ Hinweise
— — N - “—
== ==
8
I Seite”9
e el e
Leerrohr EN25 lgl lgl

J.1J.

(M25)

Weitere Leistungen bauseits Seite 10
Beschreibung

m Erstellung des Grube EB + DB

® Mafnahmen zur Umsetzung der Gewasserschutzvorschriften

® MaRnahmen zur Einhaltung der Brandschutzvorschriften sowie Schallschutz gemafR DIN4109
® Grubenaufmal

® Tagesaktuelle Projektbilder bei Bedarf

® Ggf. Fundamenterder

® Samtliche Genehmigungen und Abnahmen

Folgende Kosten miissen vom Kunden iibernommen werden sofern sie nicht im Angebot enthalten sind:
m Komplette Verdrahtung der einzelnen Komponenten gemaf Schaltplan

m Kosten fiir die endgiiltige technische Zulassung durch einen authorisierten Sachverstandigen

® Hauptschalter

m Steuerleitung vom Hauptschalter zum Aggregat

= Umwehrung

® Bodenmarkierung
S3]12.2022 | © Lodige Industries GmbH
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» Beschreibung Einzelplattform (EB) und Doppelplattform (DB) Seite 1

Schnitte,
MaRe,

. Pkw-Dat
Allgemein S

® swiss-park-System zum unabhangigen Parken von 3 Pkw (EB), 2x3 Pkw (DB) ubereinander.
® Abmessungen gemaf den zugrunde liegenden Gruben-, Breiten- und Hohenmalien.

® Die Stellplatze werden waagrecht befahren und besitzen ein Gefélle + 1° zur ordnungsgemafRen Entwasserung der Plattformen. Se_ite 2
m Durch spezielle Anordnung der Hub- und Tragkonstruktion wird das Offnen der Tiiren nicht eingeschrankt. x%rr']ae':iz’d
m Pkw-Positionierung auf jedem Stellplatz durch eine rechtsseitig montierte Positionierhilfe (gemaR Bedienungsanleitung einzustellen). MaRe

® Bedienung Uber ein Bedienelement mit selbsttatiger Riickstellung mittels gleichschlieRender Schiissel.
® Anbringung des Bedienelements Ublicherweise vor der Stiitze oder an der Torleibung auen.

® Bedienungsanleitung an jeder Bedienstelle. Seite 3

® Bei Garagen mit Torabschluss sind besondere Abmessungen zu beachten. Breiten- und
Stellplatz-
mafe

swiss-park-System bestehend aus:

m 2 Standsaulen mit Fundamentschienen (auf dem Boden befestigt)

m 2 Schiebestlicken (mit Gleitfilhrungen an den Standsaulen befestigt)
m 3 Plattformen Seite 4

® 1 mechanisches Gleichlaufsystem (fir den Synchronlauf der Hydraulik-Zylinder beim Heben und Senken) Torabschluss
® 2 Hydraulik-Zylinder

m 2 starre Stitzen (Verbindung der Plattformen)

m 1 automatisch hydraulisch wirkende Leitungsbruchsicherung (verhindert ein unfreiwilliges Absenken beim Befahren)

® Dibel, Schrauben, Verbindungselemente, Bolzen etc. Seite 5
Parkposition,
Zufahrt,

Plattformen bestehend aus: Bl:eiatenmafze

u Plattformprofilen
m verstellbare Positionierhilfen

® abgeschragte Auffahrbleche Seite 6
m Seitentragern S;'::tung'
® Mitteltrager [nur DB] Installation-

sangaben
® Traversen g

® Schrauben, Muttern, Distanzrohre etc.

Hydraulik bestehend aus: Seite 7
® Hydraulik-Zylinder E'.'Zﬁfé?:sf:f
® Magnetventil llation

® | eitungsbruchsicherung
® Hydraulik-Leitungen
® \erschraubungen

® Hochdruckschlauche '?eethrﬁsghe
m Befestigungsmaterial Hinweise

Elektrik bestehend aus:

® Bedienelement (NOT-HALT, Schloss, 1 gleichschlieender Schliissel je Stellplatz)

®m Klemmenkasten am Wandventil Seite 9

® Schaltschrank Bauseitige
Leistungen

Hydraulikaggregat bestehend aus:

® Hydraulik-Aggregat (gerduscharm, auf Konsole montiert)

m Hydraulik-Oltank

.. Seite 10
" Olfu”ung Beschreibung
® Innenzahnradpumpe EB + DB
® Pumpentrager
® Kupplung

® Drehstrommotor (5.2 kW, 400 V, 50 Hz)

® Druckmessgerat

® Druckbegrenzungsventil

® Hydraulik-Schlauche (d@mpfen die Gerauschibertragung auf die Hydraulik-Rohre)

Wir behalten uns das Recht vor, diese Spezifikationen ohne Vorankiindigung zu dndern!

Loédige Industries behalt sich das Recht vor, im Zuge des technischen Fortschritts auch neuere bzw. andere Technologien, Systeme, Prozesse,
Verfahren oder Standards als die urspriinglich angebotenen zu verwenden. Sofern dem Kunden hieraus keine Nachteile entstehen.
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